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Wiederkehrende Uberpriifung auf dem Gebiet der zerstérungsfreien Prii- express wiiten approval of
fungen nach AD 2000-Merkblatt WO/TRD 100 und als Hersteller von Primdr-  T0vSUDInduste Service GmbH.
kreiskomponenten und sicherheitstechnisch gleichgesteliten Komponen-

ten nach KTA-Regel 3201 Teil 3.
Reapproval in the field of Non-destructive Testing acc. to AD 2000-Specification 1 te units undertest
WO/TRD 100 and as producer of components for the primary circuit and compo-

nents with equivalent safety requirements acc. to KTA-Rules 3201, part 3.

1. Hersteller:
Manufacturer:

Headgquarters: Munich

Trade Register Munich HRB 96 869
VAT ID No. DE129484218

Information pursuant to § 2 [1] DL-InfoV
(Germany) at www.tuvsud.com/imprint

FOMAS

Osnago/Italien

Supervisory Board:

Reiner Black (Chairman)

Board of Management:
Ferdinand Neuwieser (CEO),
Thomas Kainz, Simon Kellerer

Phone: +49 89 5791-2695
Fax:  +49895791-1833
www tuvsud.com/de-is
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Energy and Systems
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Germany
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2. Geltungsbereich:
Scope of application:

2.1 Erzeugnisse: Ringe, Scheiben, Flansche, Wellen, Hohlkérper u.a.
Products: rings, discs, flanges, shafts, hollow bodies etc.
2.2 Werkstoffe: ferritische, martensitische und austenitische Schmiede-
sticke
Material: ferritic, martensitic and austenitic forgings
23 Regelwerk: AD2000-Merkblatt W2, W7, W9, W 10, W 12, W 13,
TRD 104, TRD 107 und KTA-Regel 3201.3
Technical Rules: AD2000-Merkblatt W2, W7, W9, W 10, W 12, W 13,

TRD 104, TRD 107 and KTA-rules 3201.3

3. Prifvorschrift: AD2000-Merkblatter der Reihe W und HP, Technische
Regeln fur Dampfkessel (TRD), Stahl-Eisen-Prifblatter
(SEP), DIN-Blatter und KTA-Regeln
Requirements: AD2000-Specification series W and HP, technical rules for
pressure vessels (TRD), Stahl-Eisen-Prifblatter (SEP),
DIN-Blatter and KTA-rules

4. Priifeinrichtungen:
Nondestructive test equipment:

4.1 Ultraschallprafung (UT)
Ultrasonic Testing (UT)

Prifverfahren: manuelle Ultraschallpriifung gemal EN 10228-3&4 nach
der Bezugsecho-, Bezugslinien- und der AVG-Methode.
Die UT-Gerétesysteme sind gemaf EN 1ISO 22232-1,
EN 12668-2 oder EN 22232-2, EN 12668-3 und EN 22232-
3 kalibriert.

Test method: manual ultrasonic testing according to EN 10228-3&4 with
the referenceecho-, DAC- and DGS-method
The manual UT-systems are calibrated acc. to EN ISO
22232-1, EN 12668-2 or EN22232-2, EN 12668-3 and
EN22232-3.

4.2 Magnetpulverpriufung (MT)
Magnetic particle testing (MT)

Prifverfahren: Magnetpulverprifung nach der Methode mit Stromdurch-
flutung und Jochmagnetisierung acc. to EN ISO 9934.
Test method: Direct contact technique for circular magnetization

and yoke technique acc. to EN 1SO 9934
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4.3 Farbeindringprifung (PT)

Industrie Service

Liquid penetrant examination (PT)

Prifverfahren:

Test method:

5. Werkssachverstindige
fiir zerstérungsfreie
Priifungen:

Work’s inspector for NDT
Stellvertreter:
Substitute:

6. Kennzeichnung:
Marking:

7. Bescheinigung:
Inspection Document:

8. Besondere
Vereinbarungen:

Special arrangements:

9. Beurteilung:
Results

Farbeindringprifung nach EN 1SO 3452 mit schwefel-
und halogenfreien Priifmitteln

Liquid penetrant test acc.to EN I1SO 3452 with sulphur-
and halogenfree penetrant materials

Herr Norberto Nespoli

Herr Angelo Fumagalli, Herr Alberto Colombo

(Werksstempel)

(mill’s stamp)

Die Kennzeichnung der gepriiften Teile erfolgt, soweit er-
forderlich, durch die festgelegten Stempel.

The marking of the tested parts, if necessary, has to be
done by the specified stamps.

Bescheinigung 3.1 nach EN 10204
Inspection Document 3.1 acc. fo EN 10204

Die Prifberichte miissen den vereinbarten Vordrucken
fur zerstérungsfreie Prifungen entsprechen.

The test-reports must fulfill the arranged requirements
for non-destructive tests.

Die Firma verflgt Uber ein schriftlich festgelegtes und
praktiziertes Qualitatssicherungssystem, welches die
sachgemaéle zerstérungsfreie Werkstoffpriifung unter
Einhaltung der hierfiir maRgebenden deutschen Tech-
nischen Regeln gewéhrleistet.

The manufacturer has a writfen quality assurance sy-
stem, which quarantees the proper non-destructive
testing in order to follow the standarized german tech-
nical rules.

Der Hersteller hat fir die im Geltungsbereich aufgefiihrten
Erzeugnisse den Nachweis erbracht, dass er die Anforder-
ungen an den Hersteller nach AD2000-Merkblatt WO/TRD
100 bzw. HPO und KTA 3201.3 hinsichtlich der zersto-
rungsfreien Prifung erflllt.
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The manufacturer has proved for the products mentioned
in the scope of application that he is able to fulfill the
requirements for his products acc. to AD2000-Specification
WO/TRD 100/HPO and KTA 3201.3 for non-destructive

examinations.
10.  Uberwachung der )
Priifeinrichtungen: Anderungen an den Priifeinrichtungen sowie ein Wechsel
Monitoring: des Werkssachverstandigen fiir zerstérungsfreie Prifun-

gen sind dem TUV SUD mitzuteilen und erfordern ggfs.
eine erganzende Uberprufung. Der Hersteller hat dem
TOV SUD die zerstérungsfreien freien Prufeinrichtungen in
zwei Jahren zur wiederkehrenden Uberpriifung vorzustel-
len.

The manufacturer must inform the TUV SUD in cases

of alteration on the non-destructive test equipment

or of a change of the work’s inspector for non-destructive
tests.

The manufacturer must present his non-destructive
equipment for a reapproval after two years.

11. Giiltigkeit der

Uberpriifung: Dieses Bestatigungsschreiben fir zerstdérungsfreie
Validity of the Prafungen behélt Gultigkeit bis zum
approval.

31.03.2024

Die Erneuerung der Uberpriifung fir zerstérungsfreie
Prafeinrichtungen ist vom Hersteller drei Monate vor
Ablauf der Glltigkeitsdauer zu beantragen.

This report for non-destructive examinations is

valid until

2024-03-31.

The manufacturer must apply for the renewal of the
approval for the non-destructive test equipment
three months before expiration of the validity date.

TUV SUD Industrie Service GmbH
Energie und Systeme

Anlagen- und Apparatetechnik
Werkstoffe, Fertigung und Prifung

The Senior Expert The Expert

ns-Jirgen Cramer Georg Obermaier



